ekotypowy14
Powierzchnia uzytkowa: 1 18.44m2+25.90 Iust!g

Powierzchnia zabudowy: 126m?+30.6m?
Wysokos¢ do kalenicy: 7.25m

Kat nachylenia dachu: 37°
Zapotrzebowanie na energie: < 40k\Wh/m?

Technologia:
Fundament: tawa fundamentowa lub ptyta fundamentowa 25cm beton + 20cm XPS + 10cm EPS

Sciany: dwuwarstwowe- bloczek beton komadrkowy 24cm + 25cm EPS 0,031
Stropy: monolityczne zelbetowe, gr. 15cm

Dach: drewniany, dachowka, izolacja wetna mineralna 2 x 20cm 0,031

C.O.: ogrzewanie elekiryczne + fotowoltaika lub gaz

Wentylacja: grawitacyjna lub mechaniczna z rekuperacja
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www.ekotypowe.pl 0s.Zlotej Jesieni 6, 31-826 Krakow, tel.: 517 301 336 www.ekoarchitekci.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z pdzniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe jest za zgoda ekoarchitekci.pl



