WARSTWA WYKONCZENIOWA drewno 2cm

POSADZKA BETONOWA 5cm (zbrojona przeciwskurczowo)
IZOLACJA TERMICZNA EPS 70(podioga)- obl 0,038: 5cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA 0,3mm

PLYTA FUNDAMENTOWA: 25cm

IZOLACJA TERMICZNA EPS 200(fundament)-  robl 0,038: 20cm

WARSTWA POSPOLKI Acbl 2,00

GRUNT RODZIMY

PODDASZE

WARSTWA WYKONCZENIOWA 2cm

POSADZKA BETONOWA 5cm{zbrojona przeciwskurczowo)
w STYROPIAN EPS 70: 5cm

STROP ZELBETOWY

TYNK WEWNETRZNY 2cm

STRYCH

WARSTWA WYKONCZENIOWA 2cm

] POSADZKA BETONOWA 5cm{zbrojona przeciwskurczowo)
w STYROPIAN EPS 70: 10cm

STROP ZELBETOWY

TYNK WEWNETRZNY 2cm

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY 4x3cm

KONTREATAY 3x3cm

WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA- WIATROIZOLACJA

DESKOWANIE PELNE 3.2cm

O IZOLACJA TERMICZNA WEENA MINERALNA  jobl 0,035: 33cm
UKLADANA DWU WARSTWOWO 18cm + 15¢m ( rockwool superrock)

JETKI 2x5x25cm

RUSZT WSPORCZY Z PROFILI CD NA WIESZAKACH

PAROIZOLACJA FOLIA 0,3mm

PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE 1.2cm

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY 4x3cm
D KONTREATAY 3x3cm

WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA
DESKOWANIE PELNE 3cm

TYNK ZEWNETRZNY
IZOLACJA TERMICZNA EPS 40  Aobl 0,031 20cm ( termoorganika termonium plus)
m KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU
BETON KOMORKOWY Termalica 400 36cm
TYNK WEWNETRZNY

Okna PCW

—” Umax. dla okna <= 1.0 W/m2K liczony indywidualnie dla kazdego okna
Drzwi zewnetrzne-wejsciowe( w tym réwniez z garazu jezeli sa)

Umax.= 1.3 Wm2K
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SYSTEMOWE
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 126+30.6m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 282.6m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 156.6m2
PARTER: 117.47m2
PODDASZE: 26.87Tm2

ekoTypowy# 14 podstawa

RYSUNEK POGLADOWY JEST WEASNOSCIA
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.0.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336
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