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ekotypowy 31

Powierzchnia uzytkowa: 133.19m? .
lustrzane odbicie

Powierzchnia uzytkowa tacznie: 187.14m?
Powierzchnia zabudowy: 155m?

Wysoko$¢ do kalenicy: 9.40m

Kat nachylenia dachu: 35°

Zapotrzebowanie na energie: 28k\Vh/m?* SEZON

Technologia:
Fundament: fawa fundamentowa lub ptyta fundamentowa 25cm beton + 15cm XPS + 10cm EPS
Sciany: dwuwarstwowe- bloczek beton komérkowy 24cm + 20cm EPS 0,031
Stropy: monolityczne zelbetowe, gr. 15cm
Dach: drewniany lub ptyta zelbetowa, pokrycie blacha ptaska lub dachéwka
C.O.: kociot gazowy, ogrzewanie elektryczne
Wentylacja: grawitacyjna lub mechaniczna z rekuperacjg

PARTER

1 HOLL 6.60

2 KOTLOWNIA 4.84

3 LAZIENKA 3.27

4 POKOJ 12.57

5 POKOJ 29.28

6 KUCHNIA 10.02

SUMA:! 66.58m2

+7 POM. GOSP. 14.95

+8 GARAZ 39.0
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PIETRO

1 HOLL 5.66

2 LAZIENKA 11.10

3 POKOJ 21.22

4 POKOJ 14.34

5 POKOJ 14.29

SUMA: 66.61 m2

LACZNA POW. UZYTKOWA

133.19m2

+53.95m2
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elewacja

www.ekotypowe.pl

0s.Ztotej Jesieni 6, 31-826 Krakow, tel.: 517 301 336

elewacja

www.ekoarchitekci.pl




