
Powierzchnia użytkowa: 161.09m²
Powierzchnia użytkowa łącznie: 161.09m²
Powierzchnia zabudowy: 192.83m²
Wysokość do kalenicy: 7.07m
Kąt nachylenia dachu: 30°
Zapotrzebowanie na energię: 31kWh/m² * SEZON

     Technologia:

Fundament: ława fundamentowa lub płyta fundamentowa 25cm beton + 15cm XPS + 10cm EPS

Ściany: dwuwarstwowe- bloczek beton komórkowy 24cm + 20cm EPS 0,031

Stropy: monolityczne żelbetowe, gr. 15cm

Dach: drewniany lub płyta żelbetowa, pokrycie blacha płaska lub dachówka

C.O.: kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne

Wentylacja: grawitacyjna lub mechaniczna z rekuperacją

www.ekotypowe.pl www.ekoarchitekci.plos.Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków, tel.: 517 301 336
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1 HOLL 6.72
2 POM. GOSP 12.08
3 KORYTARZ 16.81
4 KUCHNIA 10.62
5 SALON 38.30
6 POKÓJ 14.06

7 ŁAZIENKA 8.06
8 POKÓJ 12.16

9 POKÓJ 14.04

10 ŁAZIENKA 8.06
11 POKÓJ 20.18

-----------------------------------------------
SUMA: 161.09m2
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