1.A: Sciana zewnetrzna m A
opor przejmowania po wew. str. - r-0,13
tynk gipsowy 0,01 0,4
BK termalica gesto$¢ 375kg/m3 0,24 0,09
styropian grafitowy 0,2 10,031
fynk mineralny cienkowarstwowy 0,005 [ 1,0
opor przejmowania po str. zew. - r-0,04
B 0,55 =
b.B: strop miedzykondygnacyjny m A
opdr przejmowania po wew. str. - -
drewno 0,015 0,16
wylewka betonowa 0,07 1,7
styropian akustyczny EPS 80 0,05 0,038
strop zelbetowy 0,15 17
ftynk gipsowy 0,01 0,25
opdr przejmowania po sir. wew. - -
- 0,29 -
Okno 1 Elwiz s.a. Energio Passiv
Uf =0,79W/(m2K)
Wg =0,028 W/(mK)
Ug =0,50 W/(m2K)
o] =50%
montaz side/top = -0,0TW/(,K)
Wmontaz bottom =0,020W/(,K)
R.B: plyta fundamentowa m A
drewno 0,015 [R-0,17 |-
wylewka betonowa 0,07
EPS 80 termoorganika 0,05 0,038
zelbet 0,25
EPS 200 termoorganika 0,30
piasek/pospdtka 0,50
opor przejmowania po sfr. wew. - R-0,00
- 0,685 =
R.B": plyta fundamentowa m A
opér przejmowania po wew. str. - R-0,17
farba do betonu -
wylewka betonowa 0,02
zelbet 0,25
folia izolacyjna 0,5mm -
piasek/pospdtka 0,50
opdr przejmowania po str. wew. - R-0,00
B 0,3 =
.B: strop nad garazem m A
gwir ptukany 0,05 R-0,17
geowtdknina w zaleznosci od EPDM (0,003
hydroizolacja EPDM 0,003
wylewka betonowa 0,1
izolacja termiczna EPS 100 0,1
strop zelbetowy 0,15
opér przejmowania po str. wew. - R-0,00
- 0,4 =

PRZEKROJ A-A

6.E:Strop pigtro m A
Opor przejmowania po wew. sir. - r-0,1
tynk gipsowy 0,012 0,4
strop zelbetowy 0,15 1,7
izolacja termicznallegary 0,2 0,031 199
izoalcja termiczna/legary 11 0,2 0,031
deska sosnowa 0,03 0,16
opor przejmowania po str. zew. - r-0,04
- 0,55 = R
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