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NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny 

ADRES INWESTYCJI: Żory 

Odbiorca Oferty: Michał Papka 

Data sporządzenia oferty:  11.03.2021 r. 

  OFERTA NR B66/03/21 

 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

OBCIĄŻENIE PASA GÓRNEGO: 85kg/m2 

OBCIĄŻENIE PASA DOLNEGO: 50kg/m2 

WYSOKOŚĆ N.P.M:  275m n.p.m. 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: TAK 

 

OFERTA OBEJMUJE:    

• Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji dachowej 

• Materiały potrzebne do wykonania konstrukcji wiązarów 

• Montaż konstrukcji wiązarów 

• Deski stężeniowe, kotwa wiązar-beton, okucia 

• Transport konstrukcji 

• Połączenia montażowe na placu budowy 

• Usługa dźwigowa 

• Nadzór 

• Gwarancja  10 lat 

• Deklaracja zgodności i bezpieczeństwa wyrobu budowlanego CE 
 

• OFERTA NIE OBEJMUJE MURŁAT, WIĄZARY SĄ MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO WIEŃCA 

• DO SPORZĄDZENIA OFERTY ZAŁOŻONO MUROWANE ŚCIANY SZCZYTOWE WYKONANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

• OFERTA NIE OBEJMUJE ELEMENTÓW TJ. DREWNIANE BELKI, SŁUPY, MIECZE, ŁATY, KONTRŁATYITP. 
 

GEOMETRIA WIĄZARÓW, ROZSTAWY  ORAZ PRZEKROJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DOBIERANE NA 
PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH FIRMY ALDACH, NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 

 

CENA:  

 

21 000 zł netto

1680 8 %VAT

22 680 zł brutto  
OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 1 miesiąc 

 
Oferta jest wyceną orientacyjną, przygotowaną w oparciu o przekazane dokumenty.  

W przypadku zmiany założeń projektowych zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej oferty. 

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z osobą prowadzącą. 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §.1 Kodeksu Cywilnego 

Osoba prowadząca:Karol Leśniak, tel.: 795 006 964, mail: oferty.aldach@gmail.com 

  ZAŁOŻENIA   
Konstrukcja wykonana w oparciu o klasyfikowane wytrzymałościowo drewno-C24, suszone komorowo, czterostronnie strugane oraz 

impregnowane zanurzeniowo preparatem bio i ogniochronnym, konstrukcja zabezpieczona do stopnia NRO. Stężenia – drewno tartaczne, 

niestrugane, klasa C18.Grubość drewna 45 lub 60mm(w zależności od obliczeń). Wszystkie połączenia wykonano z ocynkowanych płytek 

wielokolcowych zgodnie z technologią MiTekIndustries Polska.       Z poważaniem  

Tel.: 795 006 964 

Karol Leśniak 


