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PRZEKRÓJ B-B

BK termalica

gestość 375kg/m3

24cm

POSPÓŁKA/PIASEK WYMIANA GRUNTU 11.5m2
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IZOLACJA EPS 20cm

PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE

ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA

MOSTKOWI TERMINCZEMY NA ŚCIANIE

B.K. TERMALICA

NADPROŻE

SYSTEMOWE
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SPADKIEM DO ŚRODKA
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SPADEK NA WYKOŃCZENIU MURKU

UFORMOWAĆ ZA POMOCĄ

KLINÓW STYROPIANOWYCH

DYBLOWANYCH DO OSTATNIEJ WARSTWY

MURU
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RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ

DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.

typowe.projekty@gmail.com   tel. 517 301 336

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 155.00m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 246.22m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 187.14m2

PARTER: 66.58m2

PIĘTRO: 65.58m2
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