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B10.00

IZOLACJA EPS 20cm

PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE

ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA

MOSTKOWI TERMINCZEMY NA ŚCIANIE

STRYCH

A1

B4

A2

B.K. TERMALICA

NADPROŻE

SYSTEMOWE

lub WSTAWKA 4cm

XPS( RÓWNIEŻ

WIENIEC)

6.17

B.K. TERMALICA

NADPROŻE

SYSTEMOWE

lub WSTAWKA 4cm

XPS( RÓWNIEŻ

WIENIEC)
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H= 220cm

STRYCH

H= 140cm

IZOLACJA EPS 20cm PO WEWNĘTRZNEJ

 STRONIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA

MOSTKOWI TERMINCZEMY NA ŚCIANIE

B1 0.00

2.95

B2

m

0.25

0.15

-

-

-

-

0.40

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 

TYNK GIPSOWY

BK GĘSTOŚĆ 500kg/m3

STYROPIAN 0.036

WARSTWA ZBROJONA SIATKĄ

TYNK SILIKONOWY JASNY

-

-

ŁĄCZNIE

m

0.015

0.24

0.25

0.005

-

-

-

0.51

B4 STROP NAD PODDASZEM

PŁYTA G-K

FOLIA PAROIZOLACYJNA

JĘTKA / WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA 

OSB ( OWTORY 25mm CO 20cm)

-

ŁĄCZNIE

m

0.012

-

0.2

0.2

0.022

-

0.43

B3 STROPODACH SKOŚNY

PŁYTA G-K

FOLIA PAROIZOLACYJNA

KROKIEW/ WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA

WIATROIZOLACJA

ŁATY / KONTRŁATY

ŁĄCZNIE

m

0.012

-

0.2

0.2

-

0.04x0.05

0.45

B2 STROP NAD PARTEREM

CERAMIKA

WYLEWKA

IZOLACJA AKUSTYCZNA

STROP ŻELBETOWY

TYNK

ŁĄCZNIE

m

0.02

0.06

0.05

0.16

-

-

0.29

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE

CERAMIKA

WYLEWKA BETONOWA

STYROPIAN 

BETON PODKŁADOWY

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA

-

-

ŁĄCZNIE

m

0.02

0.07

0.2

0.1

~0.4

-

-

0.69

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PUSTAK SZALUNKOWY

XPS

-

-

-

-

ŁĄCZNIE

B3

B4

A1

A2

2.82

-0.02

6.17

-1.58

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B


